
Avsedd för montering under aggregat Smarty 2R. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenbelysning 
och metalltrådsfilter. Frontlisten är utbytbar till svart eller silver.

A. Timerfunktion på spjäll.
Tryck en gång. Spjället är öppet i 30 min.
Tryck 2 gånger. Spjället är öppet i 60 min.
Tryck 3 gånger: Spjället är öppet i 90 min.
Tryck ytterligare en gång. Spjället stängs.
Spjället stängs automatiskt efter 30/60/90 min och 
ventilationsaggregatet återgår till normalventilation, 
hastighet 2.

B. Belysning.

C. Hastighet på ventilationsaggregatets fläktar. Ingen 
tidsstyrning av vald hastighet utom när timerfunktion 
för spjäll används.

D. Indikeringslampa vid fel.

Om indikeringslampan lyser eller blinkar se manu-
alen för aggragatet. Vid matlagning öppnas spjället. 
Anpassa ventilationsaggragatets hastighet till typ av
matlagning. Låt gärna spjället vara öppet en stund 
före och efter matlagning, för att hindra att os sprids 
i rummet.
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Spiskåpa Smarty 2R V Slimline
Mått se skiss
Max anslutningseffekt för styrledare 900W vid 230V
Elektrisk anslutning 230V med skyddsjord
Belysning Halogen  2 x 20W
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